HD HERO
INSTRUKCE

1-LCD displej 6 — TV / audio vystup

2 — POWER/MODE 7 — port HERO BusTM

3 - LED dioda 8 — dvirka baterie

4 — vystup portu HDTV 9 — spoust / vybérové tlagitko
5 — USB port 10 — slot pro SD kartu

AKTUALIZACE PRO VASI KAMERU MUZETE NAJIT NA ADRESE GOPRO.CZ. PRAVIDELNE JSOU ZDE
K DISPOZICI KE STAZENiI NOVINKY A ROZSIRENI. PRO VICE INFORMACI NAVSTIVTE STRANKY GOPRO.CZ.

Zaklady pouzivani vasi kamery

TLACITKO POWER/MODE - piedni ¢ast kamery
Tlac¢itko POWER/MODE zapina a vypina kameru a pokud je kamera
zapnuta, slouzi na pfepinani moédu.

Zapnuti kamery
Stisknéte a podrzte tlacitko POWER/MODE a kamera se zapne.
Kamera tfikrat pipne na znameni toho, Ze je zapnuta.

Vypnuti kamery
Stisknéte a podrzte tlacitko POWER/MODE dvé sekundy. Kamera
sedmkrat pipne na znameni toho, Ze se vypina.

Prepinani moda
Pokud je kamera zapnuta, mackani tla¢itka POWER / MODE bude mit
za nasledek zménu moédu z videa na samospoust, foto méd atd.

SPOUST - vrchni éast kamery

Tlagitko spousti zahajuje a ukonc¢uje nataceni videa a pofizuje fotogra-
fie. Pokud se kamera nachazi v rezimu NASTAVENI, tlagitko spousti
slouzi pro pfepinani jednotlivych moznosti. Pro vice informaci nahléd-
néte do kapitoly NASTAVENI tohoto manualu.

BATERIE JE DODANA CASTECNE NABITA. PRO CO
NEJLEPSi POCATECNi VYKON BATERII PRED PRVNIM
POUZITIM NABIJTE. NICMENE POKUD BATERII POUZIJE-
TE JESTE PRED PRVNIiM NABITIM, NEBUDE NIJAK
POSKOZENA. VIZ KAPITOLA NABIJENI.

IKONY LCD DISPLEJE

i =4 O

Foto méd Sekvence tfi snimku Video mod Samospoust 10 sekund

Y &7 - L

Vymazani posledniho /
véech snimkd
Formatovani SD karty

Ukazatel rozliSeni Ukazatel stavu baterie

Ukazatel expozice

T NATACENI VIDEA

Zapnéte kameru stisknutim tlacitka POWER/MODE.

Kamera se ve vychozim nastaveni zapina v rezimu snimani videa.
Vychozi rozliSeni je nastaveno na 1280 x 960 bodu.

V kapitole NASTAVENI je mozné se dogist o moznostech rozliseni.
Zmackneéte spoust pro zahajeni nataceni videa.

LED dioda v pfedni ¢asti kamery bude béhem nataceni videa blikat.
DalSim stisknutim spousti nahravani videa ukoncite nebo se nahravani
ukon¢i automaticky poté, co se zapini pamétova SD karta nebo pokud
dojde k vybiti baterie (vydrz baterie je pfiblizné 2:15 hod pfi plném nabiti).

qg‘)‘ POUZITi SAMOSPOUSTI NA 10 SEKUND

Na zapnuté kamefe mackejte tlac¢itko POWER/MODE tak dlouho, dokud
neuvidite ikonu SAMOSPOUST.

Poté zmacknéte spoust a kamera za 10 sekund automaticky poridi
snimek.

Série pipnuti a blikajici LED dioda indikuji moment pofizeni snimku.

\4_—< ST (blikajici ikona fotoaparatu)
=) PORIZENi SNIMKU KAZDYCH »X“ SEKUND

Na zapnuté kamefe mackejte tlacitko POWER/MODE tak dlouho, dokud
neuvidite blikajici ikonu fotoaparatu.

V zakladnim nastaveni tohoto médu pofizuje kamera snimky automaticky
kazdé 2 sekundy.

Stisknutim spousti zacne kamera automaticky pofizovat fotografie. Opé-
tovnym stisknutim spousti kamera pfestane fotit.

V menu NASTAVENI miZete zménit reZim na pofizovani snimk kazdé 2,
5, 10, 30 nebo 60 sekund. Vice viz kapitola NASTAVENI tohoto manualu.

[C] PORIZENi JEDNOTLIVYCH SNiMKU

Na zapnuté kamefe mackejte tla¢itko POWER/MODE, dokud nespatfite
stalou (neblikajici) ikonu fotoaparatu.

Stiskem spousti pofidite snimek.

Ozve se pipnuti a zablika LED dioda na znameni toho, Ze byl pofizen
snimek.

ﬂ@ PORIZENi SEKVENCE TRi SNIMKU

Na zapnuté kamefe mackejte tlacitko POWER/MODE, dokud na LCD
displeji nespatite ikonu sekvence tfi snimkad. Stiskem spousti pofidite
sekvenci tfi snimkd béhem dvou sekund.

MENU NASTAVENI

VSTUP DO MENU NASTAVENI

Na zapnuté kamefe mackejte tlacitko POWER/
MODE, dokud na displeji nespatfite ikonu SET
(viz obrazek nahore).

Stiskem spousti vstoupite do menu nastaveni.
Mackanim tlacitka POWER/MODE prochazite
mozZnostmi nastaveni v menu NASTAVENI.

VYBER VYCHOZIHO MODU PRI ZAPNUTi KAMERY
MUzete nastavit svou kameru tak, aby se zapinala bud' v rezimu videa,

rezimu jednotlivych snimku, sekvenénim médu nebo v médu snimek
kazdych ,X* sekund:

Symbol na LCD displeji Funkce
F (vychozi nastaveni) Video (F jako filmovani)
P Jednotlivé snimky
3 Sekvence tfi fotografii
PES Snimek kazdych ,X“ sekund

Pro prepinani mezi jednotlivymi moznostmi pouZijte tiagitko SPOUST.
Stiskem tlacitka POWER/MODE ulozite pravé zobrazenou moznost a
pokracujete na dalSi polozku menu nastaveni.



VOLBA ROZLISENI VIDEA
Va$e KAMERA HD HERO nahrava video v nasledujicich rozlisenich:

Symbol na LCD Popis RozliSeni | Poéet snimk Doporucené pouziti
displeji za sekundu
Sirokothy zabér WVGA Pokud je zadouci mensi velikost
rn Standardni kvalita (848 x 480) 60 udjez ”b' tvell
videa 16:9 souboru
Sirokouhly zabér v P¥i pfipevnéni na vozidle nebo k
HD kvalité 720 bodu 30 vybaveni, pokud je zadouci Siroky
r2 16:9 pfi 30 snimcich (1280 x 720) Uhel zabéru a pfitom neni podstat-
za sekundu na vyska zabéru
Sirokouhly zabér v
HD kvalité 720 bodu 60 Stejné jako r2 ale s moznosti pre-
r3 16:9 pfi 60 snimcich (1280 x 720) hravani ultra-zpomalenych zabéra
za sekundu
Nejvyssi zabér v 960 bodti 30 Pfi pfipevnéni k télu, helmé&, prknu
r4 HD kvalité. Nejvétsi (1280 x 960) nebo hrudnimu postroji nabizi
(vychozi rozli$eni) plocha zabéru tento mod nejvétsi vertikalni plochu
4:3 zabéru.
Full HD 1080 bod(i 30 Jedna se o nejlepsi volbu pro
5 Nejvyssi rozliseni (1920 x 1080) nahravani uvnitf vozidla. O 25 %
16:9 uzsi zorné pole (1270) v porovnani
se 1700 u ostatnich rozliseni.

POZNAMKA: vy$e zminéné rezimy rozlideni r1, r2, r3, r4 a r5 se objevi v levém dolnim rohu LCD displeje
jako 1, 2, 3, 4 a 5 (tedy bez pismene r), pokud kamera neni v rezimu NASTAVENI. Viz pfedchozi obrazek

ikon LCS displeje.

Tlagitkem spousti pfepinate mezi jednotlivymi moznostmi.
Stiskem tlacitka POWER/MODE ulozite pravé zobrazenou moznost a pokracujete na dal$i polozku menu

nastaveni.

Volba nastaveni expozice

V zavislosti na intenzité svétla muzete vybirat mezi bodovou a centralni expozici:

Symbol na LCD
displeji

Funkce

Cnt
(vychozi nastaveni)

Centralni expozice je nejlepsi pro foceni v béZnych podminkéach jak vevnitt, tak venku.

SPt

=1

Tato ikona se objevi
na LCD displeji v
pripadé aktivace
bodové expozice

Bodova expozice je primarné uréena pro pofizovani zabérl zevnitf auta nebo jiného
temnéjsiho mista s vyhledem do svétlejSiho prostoru. Toto nastaveni upravuje expozici
na hlavni objekt zabéru, tedy napf. na cestu a ne na tmavy interiér vozu.

Pokud chcete dosahnout optimalni expozice uvnitf vozu a natadite napr. fidie, zvolte
centralni expozici se symbolem Cnt. Kamera upravi expozici podle intenzity svétla v
interiéru vozu.

Tlacitkem spousti prepinate mezi jednotli-
vymi moznostmi.

Stiskem tlacitka POWER/MODE ulozite
pravé zobrazenou moznost a pokracujete
na dal$i polozku menu nastaveni.

Volba nastaveni snimani fotografii jed-
nou za 2, 5, 10, 30, 60 sekund

Je mozné pofizovat snimky jednou za 2,
5, 10, 30 nebo 60 sekund a to v rezimu
LPofizeni snimku kazdych X sekund®.
Pokud vidite na displeji ikonu P2 (vychozi
nastaveni je snimek kazdé 2 sekundy),
muzete mackanim spousti pfepinat mezi
nasledujicimi moznostmi:

Symbol na LCD Funkce
displeji
P2 /P5/P10 Pofizuje snimky v
/ P30/ P60 intervalu2/5/10/

30/ 60 sekund

Tlacitkem spousti prepinate mezi jednotli-
vymi moznostmi.

Stiskem tlacitka POWER/MODE ulozite
pravé zobrazenou moznost a pokracujete
na dalSi polozku v menu nastaveni.

Volba vypnuti / zapnuti blikani LED diody

Blikani LED diody béhem nataceni muzete
bud zapnout nebo vypnout:

Symbol na LCD Funkce
displeji
bLO Blikani LED diody

(vychozi nastaveni) zapnuto

Blikani LED diody
vypnuto

bLF

Tlagitkem spousti prepinate mezi jednotli-
vymi moznostmi.

Stiskem tlacitka POWER/MODE ulozite
pravé zobrazenou moznost a pokracujete
na dalSi polozku menu nastaveni.

Volba vypnuti / zapnuti pipani

Pipani kamery béhem nataceni muzete
bud’ zapnout nebo vypnout:

Symbol na LCD
displeji

Funkce

Tlacitkem spousti pfepinate mezi jednotlivymi moznostmi.
Stiskem tlacitka POWER/MODE ulozite pravé zobrazenou moznost a pokracujete na dal$i polozku menu

nastaveni.

Pofizovani zabérii vzhiru nohama (pokud vase kamera nedisponuje touto moznosti, navstivte
stranky gopro.com a stahnéte si zdarma prislusnou aktualizaci).

Pokud potfebujete z dvodu idedlniho Uhlu zabéru pfipevnit vasi kameru vzhiru nohama, mate moznost
nastavit ji do rezimu ukladani zabér vzhiru nohama. PFi pfehravani zabérua v televizi nebo na pocitaci se
pak zabéry zobrazi normalné. Neni tedy nutné video nebo fotografie otacet v pocitaci.

(vychozi nastaveni)

Symbol na LCD Funkce
displeji
up Uklada zabéry v normaini orientaci

UPd

Uklada zabéry otocené tak, Ze se pfi prohlizeni v televizi nebo na pogitaci pfehravaji v
normalni orientaci. Ikony videokamery, popt. fotoaparatu v tomto rezimu na LCD displeji
rychle blikaji a indikuji tak snimani vzharu nohama.

bPO
(vychozi nastaveni)

Pipani zapnuto

bPF Pipani vypnuto

Tlacitkem spousti pfepinate mezi jednotli-
vymi moznostmi.

Stiskem tlacitka POWER/MODE ulozite
pravé zobrazenou moznost a pokracujete
na dal$i polozku menu nastaveni.



Vybér rezimu NTSC / PAL

Tato volba méni rezim prehravani pfi prohlizeni zabérl v televizi.
Pokud prohlizite zabéry na televizi v severni Americe, zvolte rezim
nSC (NTSC). Zvolte moznost PAL na televizich s rezimem PAL (vétSina
televizord mimo severni Ameriku).

Symbol na LCD Funkce
displeji
nSC PFehravani pro televize s rezimem NTSC

(vychozi nastaveni) (severni Amerika)

PAL PFehravani pro televize s reZimem PAL

(vétSina regiont mimo severni Ameriku)

Tlacitkem spousti pfepinate mezi jednotlivymi moznostmi.
Stiskem tlacitka POWER/MODE ulozite pravé zobrazenou moznost a
pokracujete na dal$i polozku menu nastaveni.

Vymazani posledniho ulozeného souboru

Pokud na LCD displeji sviti ikona ,LSt“, mizete smazat posledni
uloZeny soubor na SD karté:

Symbol na LCD

Symbol na LCD
displeji

Funkce

OFF Kamera se vypne, pouze pokud ji vypnete manuainé.

(vychozi nastaveni)

Kamera se vypne 60 sekund po poslednim stisknuti
60 jakéhokoliv tlacitka (kromé nahravani videa nebo rezimu
automatického fotografovani)

120 Kamera se vypne 120 sekund (2 minuty) po poslednim
stisknuti jakéhokoliv tlacitka (kromé nahravani videa nebo
rezimu automatického fotografovani)

300 Kamera se vypne 300 sekund (5 minut) po poslednim
stisknuti jakéhokoliv tlacitka (kromé nahravani videa nebo
rezimu automatického fotografovani)

Tlacitkem spousti pfepinate mezi jednotlivymi moznostmi.
Stiskem tlagitka POWER/MODE ulozite pravé zobrazenou moznost a
pokracujete na dalSi polozku menu nastaveni.

NASTAVENI CASU A DATA

displeji Funkee Datum a ¢as jsou ve vasi kamefe uchovany pouze tehdy, pokud
je v ni ulozena baterie. Pokud baterii vyjmete, aktualni nastaveni
Pokud na LCD displeji sviti napis LSt, mdZete stisknu- data a ¢éasu zmizi:
LSt . o . N -
tim spousti smazat posledni uloZzeny soubor. Napis LSt
zacne blikat jako varovani.
— Symbol na LCD Funkce
LSt (blikajici) Napis LSt bude blikat po dobu 5 sekund. Pokud nezmagk- displeji
FOTOGRAF'F NEBUDE | ete zadné tlacitko, napis prestane blikat a soubor NEBU-
SMAZANA DE smazan. Stiskem tlagitka POWER/MODE muzete At Pokud na displeji sviti napis ,dAt", stisknutim spousti
pokragovat na dalsi polozku v menu nastaven. zahagjite nastavovani data a ¢asu
LSt (blikajici) Pokud zméacknete spoust v dobé, kdy na displeji blika
SMAZANI FOTOGRAFIE napis LSt, posledni ulozeny zabér bude z SD karty Mackanim tlacitka POWER/MODE ménite nastaveni
smazan. Y09 -Y30 roku z Y09 (2009) az po Y30 (2030). Stisknutim spousti
prejdete na dalSi polozku datumu.
Tlagitkem spousti pfepinate mezi jednotlivymi mozZnostmi. . .. . ,
Stiskem tlagitka POWER/MODE uloZite pravé zobrazenou moznost a 0112 Maf’k'a”'m tlacitka F’0\{\/ER/MODE memte r?astav’enl
pokraCujete na dal8i poloZku menu nastaveni. me5|cez(31. (I?d,en) azpo 1'2’(pros'|nec). Stisknutim
spousti pfejdete na dalSi polozku datumu.
SMAZANIi VSECH SOUBORU A ZFORMATOVANI SD KARTY
. L . . . . Mackanim tlac¢itka POWER/MODE ménite nastaveni
Pokud na LCD q|splej| SVIt.I napis ALL, je mozné smazat vSechny sou- do1 — d31 dne z d01 (prvni den mésice) a2 po 31 (31. den mésice).
bory z pamétové SD karty: Stisknutim spousti pfejdete na dalSi polozku datumu.
Symbol na LCD Funkce Mackanim tlac¢itka POWER/MODE ménite nastaveni
e laii HOO — H23 ; , -
displeji hodin z HOO (0 hod) aZ po H23 (23 hod). Stisknutim
spousti pfejdete na dalSi polozku datumu
Pokud na LCD displeji sviti napis ALL, mGzete stisknu-
ALL tim spousti smazat v8echny soubory a ZFORMATOVAT Mackanim tlacitka POWER/MODE ménite nastaveni
pamétovou kartu. Napis ALL zaéne blikat jako varovani. 00-59 minut z 00 (0 minut) az po 59 (59 minut). Stisknutim
spousti pfejdete na dalSi polozku datumu.
Napis ALL bude blikat po dobu 5 sekund. Pokud

ALL (blikajici)
KARTA
NEBUDE

ZFORMATOVANA

nezmacknete Zadné tlacitko, napis prestane blikat a
pamétova karta NEBUDE zformatovana. Stiskem tlaCitka
POWER/MODE mzete pokracovat na dal$i polozku v
menu nastaveni.

Pokud zmacknete spoust v dobé, kdy na displeji blika
napis ALL, pamétova karta bude zformatovana a vSechny
soubory budou smazany. DULEZITE: tato volba zformatu-

je pamétovou kartu a vSechna data budou smazana!

ALL (blikajici)
ZFORMATOVANI KARTY

NASTAVENi AUTOMATICKEHO VYPINANI

Muzete nastavit vasi kameru tak, aby se automaticky vypinala po
uplynuti 60, 120 nebo 300 sekund, nebo mizete nastavit kameru na
moznost OFF, pfi niz kamera zUstane zapnutd, dokud ji manualné
nevypnete.

Jestlize po nastaveni minut zmacknete spoust, vratite se na zacatek
menu nastaveni SEt.

Opusténi menu nastaveni

Az uvidite na displeji symbol ESC, zmacknéte spoust pro opusténi
menu nastaveni.



PROPOJENI S POCITACEN / NABIJENi BATERIi

SYSTEMOVE POZADAVKY
Kamera HD HERO je kompatibilni se systémem Windows Me/2000/XP/

Simi verzemi. Kameru HD HERO je také mozné pfipojit k TV nebo HDTV
pres RCA nebo RGB port a umoznit tak prehravani ve vysSi kvalité.

Systémové pozadavky pro operacni systém Windows v rozliSeni Full HD
1080 bodu a prehravani v rozliSeni 720 bod( pfi 60 snimcich za vtefinu:
* Operacni systém Microsoft Windows XP
(Service Pack 2 nebo pozdéjsi) nebo Vista
* Procesor Pentium 3,2 GHz nebo rychlejsi
* Direct X 9.0c nebo novéjsi
* Alespori 1 GB RAM
* Graficka karta s paméti alespor 256 MB

Systémové pozadavky pro Macintosh v rozli§eni Full HD 1080 bodu a
pfehravani v rozliseni 720 bodu pfi 60 snimcich za vtefinu:

* Mac OS X v10.4.11 nebo novéjsi

* Procesor Intel Core Duo 2,0 GHz nebo rychlejsi

* Direct X 9.0c nebo novéjsi

* Alespori 1 GB RAM

* Graficka karta s paméti alespori 128 MB

Pokud mate problémy s dosazenim plynulé kvality pfehravani na poci-
taci, je mozné pfipojit kameru HD HERO k béznému nebo HD televizoru
pres RCA nebo RGB port. Samotna kamera nabizi pfi pfimém prehra-
vani na televizi velmi plynulé a kvalitni pfehravani zaznamu. Pfi pouziti
RGB kabelli pro HDTV je kvalita srovnatelna s pfehravanim na pogitaci.

POUZIVANI PAMETOVYCH KARET

Kamera HD HERO je kompatibilni s pamétovymi kartami typu SD a
SDHC o kapacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB a 32 GB. Kamera podpo-
ruje vSechny karty nezavisle na rychlosti zaznamu. GoPro doporucuje
pouzivat karty alespon s tfidou rychlosti 4, dosahnete tak vysoké spoleh-
livosti pfi nataceni v HD kvalité. Testovani spole¢nosti GoPro potvrdilo
zlepSenou spolehlivost zaznamu pfi aktivitach s vysokym podilem vibraci
za pouziti znackovych SD a SDHC pamétovych karet.

SD kartu viozite do kamery tak, Ze ji zasunete do slotu na boku kamery
znakem SD karty otoenym smérem dopfedu. Kartu musite do slotu
Uplné zacvaknout, nejlépe nehtem.

SD kartu vyjmete z kamery tak, Ze ji zatlaCite dovnitf slotu a ona pak
samovolné povyskoci. Poté ji mizete jednoduse vytahnout.

STAHOVANI VIDEA A FOTOGRAFIi DO POCITACE
Na pocitacich s operacnim systémem Windows:

1) Pripojte kameru k pocitaci pomoci pfilozeného USB kabelu.

2) Zapnéte kameru stisknutim tlacitka POWER/MODE. Na LCD displeji
se objevi napis USB

3) Dvakrat kliknéte mySi na slozku Tento pocita¢ (My computer)
a uvidite ikonu Vymeénitelny disk (Removable disk). Pokud ji nevidite,
zaviete slozku Tento pocitac. Poté ji znovu otevrete a ikona
»Vymeénitelny disk by se méla objevit.

4) Dvakrat kliknéte mysSi na ikonu Vymeénitelny disk.

5) Dvakrat kliknéte mysi na slozku DCIM.

6) Dvakrat kliknéte mysi na slozku 100MEDIA.

7) V této slozce se nachazi ulozené fotografie a videa.

8) Pretahnéte fotografie a videa na pevny disk vaSeho pocitace nebo si
je prohlédnéte tim, Zze na né dvakrat kliknete mysi.

Pro pocitace typu MAC:

Jednoduse pfipojte kameru k vasemu pocita¢i MAC pomoci pfilozeného
USB kabelu. Operacni systém MAC OS rozezna kameru jako externi
harddisk.

UPOZORNENI PRO UZIVATELE POCITACU TYPU MAC: Pokud chcete
vymazat soubory z pamétové karty, vyprazdnéte pred vyjmutim karty
nebo odpojenim kamery ko$ vaseho pocitace. Pokud ko$ nevyprazdnite,
fotografie a videa nebudou z pamétové karty uplné smazany.

NABIJENI BATERIE

Pokud na LCD displeji blika napis bAt, znamena to, ze baterie je téméf
vybita. Pokud kamera zrovna nahrava, ulozi soubor a vypne se. Baterii
je nutno dobit.

1) Pripojte kameru k pocitaci pomoci USB kabelu

2) Cervena LED dioda se rozsviti na znameni toho, Ze se baterie nabiji

3) Az €ervena LED dioda zhasne, baterie je nabita

4) Baterie se pfes USB port nabije b&éhem dvou hodin na troveri 80 %.
Nabiti na 100 % trva 4 hodiny.

5) Baterie se nabije na 80 % za 1 hodinu pfi pouziti 1000mAh AC/DC
adaptéru nebo nabijecky do auta. Nabiti na 100% trva 2 hodiny.

Soucasné nabijeni baterie a nahravani videa

Na nasich internetovych strankach si miazete stahnout aktualizaci, pomo-
ci které budete moci nabijet kameru pres sitovy nebo automobilovy
adaptér a pfitom nahravat video. Vice informaci na adrese gopro.com.

VYJMUTI BATERIE Z KAMERY

Baterie je zkonstruovana tak, aby byla pevné usazena v kamefe, a to za
ucelem maximalni spolehlivosti v podminkéch vysokych vibraci. Baterii
vyjmete tak, Ze ji stisknete na stranach a vytahnete z kamery. Baterie
nepujde vytahnout UpIné lehce, ale nakonec povoli.

Ve vétsiné pfipadl nebude nutné baterii vytahovat. Méjte na paméti, ze
pokud baterii vyjmete, ztratite tim nastaveni data a ¢asu.

Nahradni baterie a doplrikové vybaveni mlzete najit na gopro.cz

PRIPOJENi ROZSIROVACICH MODULU BAKPACTM PRES
ROZHRANI HERO BUS

RozSifovaci port v zadni €asti kamery se nazyva HERO BUS port. Roz-
Sifovaci moduly ,BAKPAC* budou dostupné jako volitelné prisluSenstvi
na zacatku roku 2010; BAKPAC baterie napfiklad zdvojnasobi nahravaci
Casy a LCD BAKPAC umozni nahled a pfehravani videa pfimo na kame-
fe. Rozsifovaci moduly BAKPAC se dodavaiji s doplfikovymi vodotésny-
mi zadnimi dvirky.

PRIPOJENI KAMERY K TV NEBO HDTV

Ujistéte se, Ze je kamera spravné nastavena podle vaSeho televizoru
bud na méd NTSC nebo PAL, jinak kamera nebude s vasim televizo-
rem spravné spolupracovat. Moznosti tohoto nastaveni jsou podrobnéji
uvedeny v kapitole menu NASTAVENI tohoto manualu.

POSTUP PROHLIZENi FOTOGRAFIi A VIDEi NA TV NEBO HDTV

1) Pripojte kameru pfes RCA nebo RBG port k vasemu televizoru
pomoci pfilozenych kabelud. lkony na strané kameru naznacuiji, ktery
kabel pouzit pro ktery port.

2) Pokud kameru pfipojujete k HDTV, pouzijte kabely RCA pro propojeni
zvuku a RGB kabely pro pfenos HD video signalu.

3) Az propojite kabely, zapnéte kameru.

4) Na obrazovce se zacne prehravat video, které bylo uloZzeno na
pamétovou kartu jako posledni.

5) Pomoci stisknuti tlac¢itka POWER/MODE prejdete na dalSi video.
Stiskem spousti se vratite k videu pfedchozimu.

6) Pro prohlizeni fotografii stisknéte a podrzte tlacitko POWER/MODE
po dobu 2 sekund, dostanete se tak do médu prohlizeni fotografii.
7) Pomoci stisknuti tlacitka POWER/MODE prejdete na dalsi fotografii.

8) Stiskem spousti se vratite k pfedchozi fotografii.

9) Pokud se chcete vratit zpét do mddu prehravani videa, stisknéte
a podrzte tlacitko POWER/MODE po dobu 2 sekund.

10) Az skongite prohlizeni, odpojte kameru od televizoru a vypnéte ji.



